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§ BAZY MATERIALOWE CINDAS

Od ponad 45 lat Center for Information and Numerical Data Analysis and Synthesis
(CINDAS) Uniwersytetu Purdue prowadzito systematyczne badania wtasciwosci materia-
tow. Dzieki tej pracy CINDAS zdobyto uznanie inzynieréw i naukowcéw.

Program obejmowat zaréwno badania podstawowe jak i badania zastosowan i korzystat z
technik eksperymentalnych oraz przegladéw dostepnych opracowan: kompilacje, ocene
krytyczng, synteze istniejgcych oraz eksperymentalnych danych. Dzieki temu powstat zbidr
danych (zalecanych wartosci) oraz zaktadanych wartosci uzupetniajgcych braki w danych.

W latach 1960 - 1996 CINDAS prowadzito dla Departamentu Obrony pie¢ Information Ana-
lysis Centers (IACs). Dla tych centréw CINDAS publikowat kolejne dane i dzieki dziatalnosci
w IAC, aktualizacji danych z The TPRC Data Series i przetworzeniu danych na format elek-
troniczny mozliwe byto wydanie bazy Thermophysical Properties of Matter Database
(TPMD), ktéra stata sie standardem swiatowym dla tego typu danych.

W latach 1992 - 2006 CINDAS aktualizowato i prowadzito dystrybucje podrecznikow dla
United States Air Force (USAF); najwazniejszym z nich byt Aerospace Structural Metals
Handbook, ktory stat sie podstawg do stworzenia bazy Aerospace Structural Metals Da-
tabase.

Innym projektem CINDAS byto stworzenie w ramach wspdtpracy z Semi-conductor Rese-
arch Corporation (SRC) bazy danych dotyczacej materiatdbw do wykorzystywanych w pro-
dukcji elementéw mikroelektroniki. Trwato to 15 lat i powstata unikatowa baza - Micro-
electronics Packaging Materials Database (MPMD).

Wszystkie bazy aktualizowane sa na biezaco.

Opis Baz i Podrecznikow

Y CINDAS LLC

Aerospace Structural Metals Database

(ASMD)

Baza ASMD jest interaktywng bazg danych onli-
ne, zawierajacq ponad 540 wiasciwosci ponad
220 stopéw metali i ponad 80 000 wykresow.
Wykresy mogq by¢ wykorzystane do poréwnywa-
nia réznych stopow lub ich witasciwosci w kon-

kretnych warunkach testowych.

Dodatkowo ASMD zawiera indeks nazw wszystkich stopoéw metali, dzieki czemu mozna zna-
lez¢ potrzebny stop niezaleznie od tego jaka nazwa stosowana jest dla celow komercyjnych.

ASMD zawiera tez interaktywng wersje podrecznikowg w PDF. Podrecznik zawiera dodatko-
we informacje o stopach znajdujgcych sie w bazie.
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Thermophysical

(TPMD)

Properties of Matter Database

TPMD zawiera dane ponad 5 000 materiatéw w 78 gru-
pach, 60 witasciwosci i ponad 49 000 wykreséw.

TPMD zawiera informacje o witasciwosciach termofizycz-
nych stopow metali, surowcdédw ceramicznych, substancji
ptynnych i statych niemetalicznych, gazéw, powiok, ma-
teriatow kompozytowych i wielu innych.

Microelectronics Packaging Materials Database

(MPMD)

MPMD_obejmuje dane dla ponad 850 materiatéw, 300
wiasciwosci oraz 17 000 wykreséw. Wykresy mogg by¢
wykorzystane do poréwnywania réznych materiatow lub
ich wiasciwosci w konkretnych warunkach testowych.

MPMD zawiera informacje o wtasciwosciach termicznych,
mechanicznych, elektrycznych i fizycznych materiatow
stosowanych do produkcji mikroelektroniki.

Structural Alloys Handbook (SAH)

SAH, interaktywny podrecznik w formacie PDF powstat w
celu wsparcia projektantéw przy wyborze metali i sto-
pow. Zawiera szczegdtowe dane pospolitych metali i sto-
pow, takich jak zeliwa, stal, aluminium, miedz, braz, ty-
tan, magnez i innych, wykorzystywanych w budownic-
twie, do produkcji ciezkiego sprzetu, w przemysle samo-
chodowym i innych.

Damage Tolerant Design Handbook (DTDH)

DTDH jest interaktywnym podrecznikiem w formacie PDF
ze zbiorem danych dotyczacych wytrzymatosci na zgina-
nie stopdw o duzej wytrzymatosci. Ten pieciotomowy i 3
600 stronicowy podrecznik opracowany zostat przez Ma-
terials Directorate of Wright Patterson Air Force Base.
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